Paslanmaz celik tencere

G {riin bilgisi

Degerli Miisterimiz!
Yeni tencereniz 18/10 paslanmaz celikten dretilmis olup, ideal isi aktarimi saglayan sandvic taban ile donatilmistir.

Tencerenin kulplarinin ve cam kapaginin etrafi silikon ile sarili. Cam kapagin tamamen kapanmasini engellemek
ve boylece buharin ¢ikmasini saglamak igin cam kapagin etrafinda kabarciklari olan bir silikon halka bulunmaktadr.

Dokme kenari, pisirilen gidalarin rahatca dokiilmesini saglar. Bu sayede tencerenin dis kenarindaki damlalar ve
lekeler en aza indirgenir.

Tencereyi gazli, elektrikli, endiiksiyon ve cam seramik ocaklarda kullanabilirsiniz.
Tencere maks. 180°C'ye kadar sicaklikta firinda kullanilabilir.

Yeni iirliniiniizii giile kullanin ve afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz

Kullanim

Yanma/yangin UYARISI
A * Kullanim esnasinda tencere ¢ok isinir! Tencereyi ve kapagini sadece silikon kulplarindan bir mutfak bezi
vb. ile tutun! Tencereyi firinda kullanacaksaniz, silikon kulplarin da asiri 1sinacagini dikkate alin.
Bu durumda saplarini da sadece mutfak beziyle vb. tutun!

* Gazli ocak kullaniminda ocagin alevi, tencere tabanindan disari tasmamalidir.

* Tencereyi rosto, bugulama veya kizartma icin kullanacaksaniz:

Sivi veya kati yaglari isitirken tencerenin {izerine kapak yerlestirmeyin. Tencereyi asla iginde kizgin yag
varken gdzetimsiz birakmayin!
Kizgin yag cok kolay tutusabilir. Yangin tehlikesi vardir!

* Alev almis yagi asla su ile séndiirmeye ¢alismayin. Patlama tehlikesi vardir! Kizgin yagin neden oldugu
bir yangini sondiirmek icin yemek yagi yanginlarini sondiirmeye uygun olan bir yangin sondiriicii kul-
lanin.

DiKKAT - Asiri 1sinmadan dolayr maddi hasar

* Tencereyi ici bos haldeyken isitmayin, icindeki sivinin tamamen buharlagmasini dnleyin ve tencereyi
180 °C {izerindeki bir firina yerlestirmeyin.

Tencerenin asiri isinmasi, malzemenin renk degistirmesine ve ayrica tencerenin kalici olarak hasar
gdrmesine neden olabilir.

Tencere (her celik tencere gibi), yiiksek sicakliklardan dolayi renk degistirebilir. Bu bir malzeme hatasi
dedgildir ve tencerenin kalitesini ve fonksiyonunu etkilemez.
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Kullanimdan 6nce tencere altinin ve ocagin temiz oldugundan emin olun.

Enerji tasarrufu icin tencere tabaninin ¢apina uygun bir ocak gdzii se¢melisiniz. Tencere dogru sicaklida ulastiktan
sonra ocagin ayar diigmesini daha diisiik bir kademeye getirebilirsiniz.

indiiksiyonlu ocaklarda, tencere tabaninin capina uygun bir pisirme alani secilmelidir. E§er tencere tabani kiiiik
gelirse ya da tencere, pisirme alaninin ortasina yerlestirilmezse tencere, pisirme alani tarafindan algilanamayabilir.
Ocadin modeline gore bir hata mesaji goriintiilenebilir.

indiiksiyonlu bir ocak kullaniyorsaniz, ocagin elektromanyetik dzelliginden kaynaklanan alisiimamis sesler mey-
dana gelebilir.

Pisirme ve temizleme sirasinda, asiri kirlenme varsa bile, keskin kenarli ya da sivri uglu nesneler kullanmayin.
Pisirme esnasinda tencerenin iginde sadece ahsap veya Isiya dayanikli plastik gerecler kullanin. Metal mutfak
geregleri, tencerenin 6mriind azaltir ve yiizeyi cizebilir. Pisirdiklerinizi dogrudan tencerenin icinde kesmeyin.

Sicak suya tuz eklerken mutlaka tencereyi karistirin.
Sicak tencereyi servis sirasinda daima diiz, 1siya dayanikli bir altlik dizerine yerlestirin.

Cam kapadin kullanimi

Kapadi kaldirirken su damlaciklarinin tavaya diismesi sonucu yadlarin sigrayabilecegini veya buhar ¢ikabilecegini
unutmayin.

Sert darbeler vb. sonucu kapaga hasar vermemek icin cam kapagi kullanirken dikkatli olun. Uzerinde cizikler veya
catlaklar olan cam kapaklari kullanmayin, aksi halde cam kapak kirilabilir.

Cam kapagin soguk su nedeniyle ok hizli sekilde sogumasini 6nleyin (termosok).

Kapaktaki kulp civatalari, tavanin kullanilmasiyla zamanla gevseyebilir. Gerektiginde civatayi uygun bir tornavida
ile sikin. Fakat civatayi fazla sikmayin.

Bakim onerileri

Tencereyi ilk kullamimdan dnce icine su koyarak kaynatin.

Tencereyi kullandiktan sonra sicak su, bulasik deterjani ve yumusak bir siinger vb. ile temizleyin.

Tencere ve kapak, bulasik makinesinde de yikanabildigi icin bakimi dzellikle kolaydir. Tavsiyemiz: Sivi bulasik
deterjani kullanin.

Diisiik sicaklikli yilkama programi secin. Bu sayede tencerenizi ve ¢evreyi korumus olursunuz.

Temizleme icin asindirici, celik yiin, toz bulasik deterjani veya firin temizleyicisi kullanmayin.
Lekelerin olugmasini 6nlemek icin tencereyi temizledikten sonra hemen kurulayin.

Uriinle ilgili sorulariniz oldugunda bize bagvurunuz.

Tchibo GmbH, Uberseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Uriin numarasi Dolum miktari Taban capi
335000 ~20L @~133cm
335001 ~40L g~174cm
335002 ~6,0L g~214cm

Uriin numaralarini tencere tabaninda da bulabilirsiniz!
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